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64546 Mörfelden-Walldorf
GESIPA Blindniettechnik GmbH

0.1 23.03.11 - J.Kolle - Zeichnung ins PDM-System eingepflegt

Rev.: Datum Aenderung: gezeichnet geprueft Text

Zeichnung wurde mit CAD erstellt Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten
Datum Name Massstab Werkstoff Halbzeug Masse (g)

Bearb. 30.05.12J. Kolle
2:1

11SMnPb30;__1.0718 0008837; Art.-Nr. 7253012 25.1

Gepr. 30.05.12G.Schwan Maße ohne Toleranzangabe Oberflaechenangaben nach Oberflaechenbehandlung

DIN-ISO 2768-mk DIN EN ISO 1302 -

-
Benennung Materialnummer

MUNDSTUECK
7101236

Zeichnungsnummer
A4Platten-; 16/24 0008868

erstellt in: - Ersatz fuer: -
Blatt
2/2
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64546 Mörfelden-Walldorf
GESIPA Blindniettechnik GmbH

0.1 31.05.12 - Kolle J. - Zeichnung ins PDM-System eingepflegt

Rev.: Datum Aenderung: gezeichnet geprueft Text

Zeichnung wurde mit CAD erstellt Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten
Datum Name Massstab Werkstoff Halbzeug Masse (g)

Bearb. 31.05.12J. Kolle
2:1

11SMnPb30;__1.0718 Rd, DIN 668 Ø 30 23.7

Gepr. 31.05.12L. Wille Maße ohne Toleranzangabe Oberflaechenangaben nach Oberflaechenbehandlung

DIN-ISO 2768-mk DIN EN ISO 1302 -

-
Benennung Materialnummer

MUNDSTUECK
7101430

Zeichnungsnummer
A4Platten-; mit Aussparung; PA 16/24 0012187

erstellt in: - Ersatz fuer: PA 16/...
Blatt
2/2
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64546 Mörfelden-Walldorf
GESIPA Blindniettechnik GmbH

0.0 26.03.12 - Kolle J. - Zeichnung ins PDM-System eingepflegt

Rev.: Datum Aenderung: gezeichnet geprueft Text

Zeichnung wurde mit CAD erstellt Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten
Datum Name Massstab Werkstoff Halbzeug Masse (g)

Bearb. 26.03.12J. Kolle
2:1

11SMnPb30;__1.0718 0008837; Art.-Nr.: 7253012 23.9

Gepr. 26.03.12L. Wille Maße ohne Toleranzangabe Oberflaechenangaben nach Oberflaechenbehandlung

DIN-ISO 2768-mk DIN EN ISO 1302 brueniert

geoelt
Benennung Materialnummer

MUNDSTUECK
7253020

Zeichnungsnummer
A4Platten-; PG 17/24 025.3.100 54

erstellt in: AccuBird Ersatz fuer: 025.3.100 54-62
Blatt
2/2
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Ø Matériau du rivet Ø d Désigna-
tion t

HN 2, PH 1,  
PH 2,  

PH Axial,  
PH 2000

Désigna-
tion t

TAURUS®  

la gamme Bird
la gamme Bird Pro

SN 2

No. No

3 et 3,2
Alu, cuivre, acier, inox, 
Stinox, alu / alu, alu 

PG, acier PG
2,4 PA 16/24 1,0 145 6659 PA 17/24 1,0 145 7330

4
Alu, cuivre, CAP® alu, 

CAP® cuivre
2,4 PA 16/24 1,0 145 6659 PA 17/24 1,0 145 7330

4 Acier, alu / alu, alu PG 2,7 PA 16/27 1,0 145 6660 PA 17/27 1,0 145 7331
4 Inox, Stinox, acier PG 3,0 PA 16/29 1,1 145 6661 PA 17/29 1,1 145 7341

4,8 et 5
Alu, CAP® alu, CAP® 

cuivre, alu PG
3,0 PA 16/29 1,1 145 6661 PA 17/29 1,1 145 7341

5
Alu / tête large K 11 

et K 14
3,0 PA 16/29 K 1,5 145 6652 PA 17/29 K 1,5 145 7332

4,8 et 5 Acier, alu / alu 3,35 PA 16/32 1,1 145 6653 PA 17/32 1,1 145 7333
4,8 et 5 Inox, Stinox, acier PG 3,6 PA 16/36 1,1 145 6662 PA 17/36 1,1 145 7342

6 Alu 3,6 PA 16/36 1,3 145 6666 PA 17/36 1,3 145 7334

EMBOUCHURES PLATES PA AVEC ÉVIDEMENT
pour SN2, HN 2, PH 1, PH 2, PH Axial, PH 2000, la gamme Bird, la gamme Bird Pro, TAURUS®

EMBOUCHURES PLATES P SANS ÉVIDEMENT 
pour SN2, HN 2, PH 1, PH 2, PH Axial, PH 2000, la gamme Bird, la gamme Bird Pro, TAURUS®

EMBOUCHURES TYPE PIVOT POUR RÉALISATION D‘ASSEMBLAGES MOBILES / GLISSANTS  
pour SN2, HN 2, PH 1, PH 2, PH Axial, PH 2000, la gamme Bird, la gamme Bird Pro, TAURUS®

Ø Matériau du rivet Ø d Désigna-
tion

 
t

HN 2, PH 1,  
PH 2,  

PH Axial,  
PH 2000

Désignation t

TAURUS®  

la gamme Bird
la gamme Bird Pro

SN 2

No. No.

3 et 3,2
Alu, cuivre, acier, inox, 

Stinox, alu / alu, alu PG, 
acier PG

2,4 PG 16/24 1,6 145 6663 PG 17/24 1,6 143 5002

4
Alu, cuivre, CAP® alu, 

CAP® cuivre
2,4 PG 16/24 1,6 145 6663 PG 17/24 1,6 143 5002

4 Acier, alu / alu, alu PG 2,7 PG 16/27 1,6 145 6664 PG 17/27 1,6 143 5003
4 Inox, Stinox, acier PG 3,0 PG 16/29 1,6 145 6655 PG 17/29 1,6 143 5007

4,8 et 5
Alu, CAP® alu, CAP® 

cuivre, alu PG
3,0 PG 16/29 1,6 145 6655 PG 17/29 1,6 143 5007

5
Alu / tête large K 11 et 

K 14
3,0 PG 16/29 K 2,0 145 6658 PG 17/29 K 2,0 143 5004

5 Alu / tête large K 16 3,0 - - - PG 17/29 K16* 2,0 143 5009
4,8 et 5 Acier, alu / alu 3,35 PG 16/32 1,6 145 6654 PG 17/32 1,6 143 5005
4,8 et 5 Inox, Stinox, acier PG 3,6 PG 16/36 1,6 145 6665 PG 17/36 1,6 143 5006

6 Alu 3,6 PG 16/36 2,0 146 4002 PG 17/36 2,0 145 7340

Embouchure type pivot
(mêmes dimensions ext.
que l‘embouchure PA)

Pour rivets à tête fraisée

Ø Matériau du rivet Ø d Désigna-
tion

HN 2, PH 1,  
PH 2,  

PH Axial,  
PH 2000

Désigna-
tion

TAURUS® 
 la gamme Bird

la gamme Bird Pro
SN 2

No. No.

3 et 3,2
Alu, cuivre, acier, inox, Stinox, 

alu / alu, alu PG, acier PG
2,4 P 16/24 145 6649 P 17/24 145 7335

4 Alu, cuivre, CAP® alu, CAP® cuivre 2,4 P 16/24 145 6649 P 17/24 145 7335
4 Acier, alu / alu, alu PG 2,7 P 16/27 145 6650 P 17/27 145 7336
4 Inox, Stinox, acier PGl 3,0 P 16/29 145 6651 P 17/29 145 7337

4,8 et 5 Alu, CAP® alu, CAP® cuivre, alu PG 3,0 P 16/29 145 6651 P 17/29 145 7337
4,8 et 5 Acier, alu / alu 3,35 P 16/32 145 6657 P 17/32 145 7338
4,8 et 5 Inox, Stinox, acier PGl 3,6 P 16/36 145 6656 P 17/36 145 7339

6 Alu 3,6 P 16/36 145 6656 P 17/36 145 7339

Pour rivets standards
(tête plate)

DÉLAIS DE LIVRAISON SUR DEMANDE !

*Attention : pour PG 
17/29 K16, le Ø est 
de 17 au lieu de 15.

*


